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Техническое описание

Модель DUH-8K DUH-10K

Входное напряжение

Выход

Напряжение

Точность

Мощность

Предохранитель

Частота

Время задержки

Защита по высокому

напряжению на выходе

Защита по высокому

напряжению на входе

Защита от перегрева

140-260V

220V

10%

8000VA                               10000VA

  50A                                      60A

50Hz

180S/6S

255V

180V

120°C

+
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А В Т О М А Т И Ч Е С К И Й  С Т А Б И Л И З А Т О Р  Н А П Р Я Ж Е Н И Я

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

DUH-8K DUH-10K

R

Дисплей входного напряжения Дисплей выходного напряжения

Когда горит индикатор «сеть»,  стабилизатор работает.

Когда  мигает индикатор «задержка», режим задержки 
активен, а у стабилизатора нет выходного напряжения. 
Когда индикатор перестает мигать, режим задержки 
отключается, и стабилизатор начинает работать  в 
обычном режиме.

Когда горит индикатор «ошибка», выходное напряжение 
выше или ниже допустимого, включен защитный режим, 
а стабилизатор не выдает выходного напряжения. Когда 
выходное напряжение придет в норму, стабилизатор 
продолжит работать в обычном режиме.

СЕТЬ

ЗАДЕРЖКА

ОШИБКА



Если стабилизатор используется с холодильным

оборудованием, нажмите кнопку «задержка вкл.»

для снижения риска повреждения мотора

компрессора. В других случаях нажмите кнопку

«задержка выкл.»

Главный автомат питания. Если нагрузка подключенного

к стабилизатору оборудования превысит номинал

автомата, произойдет его защитное отключение.

Для восстановления работы необходимо снизить

суммарную мощность подключенного оборудования

и заново включить автомат.

Индикатор сети

Индикатор задержки

Переключатель задержки
Автомат питания

Индикатор ошибки

Дисплей
входного напряжения

Дисплей
выходного напряжения

ВНИМАНИЕ!

Избегайте перегрузок. Не используйте стабилизатор с нагрузками выше
максимальных.

Убедитесь, что выходная мощность и частота подключаемых устройств
соответствует мощности и частоте стабилизатора.

Убедитесь, что напряжение источника электрического тока входит в
допустимый диапазон напряжения стабилизатора.

Всегда размещайте стабилизатор в месте, которое соответствует
безопасным условиям. Условия должны отвечать следующим
параметрам:
- Место должно быть хорошо вентилируемым 
- Не должно подвергаться воздействиям прямых солнечных лучей
  или нагреву
- Недосягаемо для детей
- Вдали от источника воды и грязи
- Вдали от легковоспламенямых веществ и предметов

При подключении к устройствам со встроенным мотором компрессора,
стартовая мощность обычно в несколько раз выше номинальной
мощности устройств. Убедитесь, что общая стартовая мощность всех
подключенных устройств не превышает максимально допустимую
выходную мощность стабилизатора. В случае с холодильником,
например, умножайте номинальную мощность на два.

БАЙПАС:
ВКЛ.

ВЫКЛ.

ФАЗА «0» «0» ФАЗА

ВЫХОД ВХОД

Вентилятор

Зависимость максимальной выходной мощности стабилизатора
от входного напряжения сети показана на графике слева.
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Входное напряжение (V)

Мощность

Внимание! При понижении сетевого напряжения
ниже 190В, возрастает токовая нагрузка на сеть;
контролируйте и ограничивайте подключенную
нагрузку в соответствии с приведенным слева
графиком. 

Это приведет к короткому замыканию или возгоранию
стабилизатора. Включать переключатель «Байпас» следует
только после отключения главного автомата. При этом
сетевое напряжение будет передано напрямик,
минуя стабилизатор.

В случае выхода из строя (отказа) стабилизатора, до
прихода квалифицированного персонала, возможно подать
сетевое питание на потребителя напрямую при помощи
переключателя «Байпас», при этом нужно помнить, что
одновременное включение главного  автомата и
п е р е к л ю ч а т е л я  « Б а й п а с »  к а т е г о р и ч е с к и
недопустимо!

ТЕЛЕВИЗОР

ХОЛОДИЛЬНИК
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